GEWEBEECKWINKEL
PVC, 9o0°

ARTIKELNUMMER: 1734-001 / 1734-002
MASCHENWEITE: 4 X4 mm
GEWEBESTREIFEN: 80 X120 mm / 100 X 150 mm
PROFILLANGE: 2m

WINKEL: 90°

FARBE: weill

MATERIAL PROFIL: Polyvinyilchlorid (PVC)
MATERIAL GEWEBE: Glasfasergewebe
GEWEBEBEFESTIGUNG: verschweiflt
VERPACKUNGSEINHEIT: 25 Stiuck / Karton
VERPACKUNGSINHALT: 50 Ifm / Karton

Das PVC-Gewebewinkel eignet sich perfekt zur Ausbildung der Kantenarmierung in WDV-Systemen.
Flr saubere Abschlisse, prazise Kantenausbildung und Vermeidung von Rissbildung. Das Profil dient
auch als mechanischer Schutz aller Kanten, an denen es installiert ist. Er kann sowohl im Innen- als
auch im AuRenbereich verarbeitet werden. Alkalibestandig und weichmacherfrei, das Gewebe ist zu-
satzlich schiebefest und hoch zugfest. Gewebeschenkelbreite 80 x 120 mm oder 100 x 150 mm.
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